


Resumo de Preparacao E 
Caracterizacao de Pos/Filmes de Pbtio3 
Via Metodo Pechini

O objetivo deste trabalho foi estudar o metodo Pechini como forma de
obtencao de pos ceramicos amorfos e filmes amorfos de titanato de
chumbo. O titanato de chumbo, PbTiO3 (PT), e uma material que em sua
fase amorfa apresenta propriedades fotoluminescentes .

Alem disso, o PT exibe varias propriedades uteis, como as propriedades
dieletricas, piezoeletricas e eletromecanicas e as propriedades
ferroeletricas. Estas propriedades atribuem a este material (PT) diversas
aplicacoes. Na obtencao de PT, a influencia do tratamento termico e pH
dos sois foram investigados a fim de minimizar o aparecimento de fases
secundarias no processo de obtencao da fase amorfa de PT.

Sendo que os sois de pH 10 que foram tratados termicamente por 10
horas em temperatura de 400oC apresentam-se atraves das tecnicas de
caracterizacao na fase amorfa de PT livres de fases intermediarias.

Os pos de PT obtidos via metodo Pechini, foram caracterizados via
analises termicas, espectrofotometria no infravermelho, difracao de raios
X, enquanto que os filmes de PT obtidos pela tecnica dip coating foram
caracterizados por difracao de raios x e por microscopia eletronica de
varredura."
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